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1 Einleitung

Mit dem SimonsVoss WaveNet Manager kénnen Funk- und/oder
Kabelnetzwerke eigenstandig errichtet werden. Es missen umfangreiche
Kenntnisse im Bereich der Anwendungssoftware (LSM), WaveNet-
Technologie, und den SV Hardware Komponenten vorhanden sein.
Ebenfalls sind Kenntnisse im Bereich der IT-Administration (TCP/IP, LAN /
WAN und COM-Port) erforderlich.

Der WaveNet Manager ermoéglicht die automatische Adressierung (Hex-
Adresse) aller Netzwerkknoten (Central-, Router- und LockNodes) in einem
SimonsVoss Funk-/ Kabelnetzwerk. Ein "Scan" wird alle zuvor installierten
Netzwerkknoten erfassen. Jede Komponente sendet seine eigene Chip ID
an den WaveNet Manager zurlick. Daraufhin wird eine Netzwerkstruktur im
WaveNet Manager abgebildet und die automatisch generierte Hex-Adresse
+ Chip ID angezeigt. Diese Struktur (= Topologie [Hex-Adresse]) wird nach
dem SchlieRen des WaveNet Managers an die LSM Ubergeben.

Ein manuelles Importieren der Topologie (LSMWNNet_XXYY_NetID.csv)
zur LSM, Version kleiner 3.1, ist moglich. Mit Hilfe der ,Automatischen
Konfiguration®, innerhalb der LSM, sind die ausgewahlten SchlieRungen
"vernetzt" und kénnen von der Anwendungssoftware (LSM) verwaltet
werden.

Ein WaveNet, welches mit dem WaveNet Manager konfiguriert wurde, kann
jeder Zeit geandert-, erweitert- oder zurtickgesetzt werden.

Die Funkfrequenz fir Europa und Asien betragt 868 MHz; fur die USA 915
MHz. Es werden zwei Sonderfrequenzen fir Hongkong und Malaysia
unterstitzt.

Bereits existierende WaveNet Installationen die nicht mit dem WaveNet
Manager erstellt wurden, kdnnen nicht mit dem WaveNet Manager
verwaltet werden! Ein Mischbetrieb zwischen konventionellen WaveNet
Installationen und WaveNet Manager Installationen kann nur durch
vorherige Freigabe von SimonsVoss erfolgen! Nehmen Sie hierzu Kontakt
mit lhrem SV-Auliendienstmitarbeiter und/oder mit der Service-Abteilung
auf!

Notieren Sie sich die jeweilige Chip ID zu dem Installationsort, damit
nachvollzogen werden kann, wo sich die Netzwerkknoten raumlich
befinden! Bedenken Sie, dass eine genaue und kontinuierliche
Dokumentation sowie Datensicherung zum stabilen Betrieb erforderlich
sind!
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/A VORSICHT

/A VORSICHT

Sicherheitshinweise

Die SimonsVoss Technologies GmbH behalt sich das Recht vor,
Produktanderungen ohne Vorankindigung durchzufiihren. Aufgrund
dessen kénnen Beschreibungen und Darstellungen dieser
Dokumentationen von den jeweils aktuellsten Produkt- und
Softwareversionen abweichen. Generell ist in Zweifelsfallen die deutsche
Originalausgabe inhaltliche Referenz. Irrtimer und Rechtschreibfehler
vorbehalten.

Weitere Informationen Utber die Produkte der SimonsVoss Technologies
GmbH erhalten Sie im Internet unter: www.simons-voss.com

Durch fehlerhaft montierte und/ oder programmierte Komponenten kann
der Zugang durch eine Tur versperrt werden. Fur Folgen fehlerhafter Instal-
lation, wie versperrter Zugang zu verletzten oder gefahrdeten Personen,
Sachschaden oder anderen Schaden haftet die SimonsVoss Technologies
GmbH nicht!

Trager von elektronischen medizinischen Implantaten (Herzschrittmacher,
Horgerate, etc.) mussen einen Mindestabstand von 30 cm zwischen dem
Implantat und den Netzwerkkomponenten einhalten und sind gesondert
darauf hinzuweisen. Sicherheitshalber sollten sich Implantattrager bei ih-
rem Arzt Uber die mégliche Gefahrdung durch Funk-Baugruppen (868 / 915
MHz) erkundigen.

Bei Verwendung von Schutzfunktionen des bestellten Produktes mit 10-
Funktionalitat — z.B. WNM.RN.ER.IO mit Amok, Blockschloss, Notfreischal-
tung, Fernéffnung, kdnnen externe Storeinfllisse, auf die weder die
SimonsVoss Technologies GmbH noch das Produkt Einfluss hat (z. B. Sto-
rung im Frequenzbereich WaveNet, keine stabile Spannungsversorgung/
Verkabelung etc.), die gewahlten Schutzfunktionen beeintrachtigen oder
einen Gesamtausfall des Netzwerkes bewirken. Die SimonsVoss
Technologies GmbH haftet fiir solche externen Storeinflisse nicht. Die
SimonsVoss Technologies GmbH empfiehlt deshalb, die gewahlten Schutz-
funktionen mindestens einmal monatlich auszulosen, um alle verwendeten
Produktkomponenten (= alle verwendeten I0-Router [z.B.
WNM.RN.ER.IQ], alle verwendeten LockNodes [z.B. WNM.LN.I], alle ver-
wendeten Schlielungen [z.B Zylinder, SmartHandle, SmartRelais etc.]) und
deren Funktionsfahigkeit zu testen.
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3 Systemvoraussetzungen
Allgemein — Lokale Administratorrechte zur Installation

— Kommunikation TCP/IP (NetBios aktiv) LAN (Empfehlung: 100
MBit)

— Windows- Doméane
— Acrobat Reader (fur Hilfefunktion)

Client — Monitor min. 19* (oder groRer fir die Darstellung in der Matrix
(Mindestanforderunge Ansicht)
n an die Hardware) — Prozessor: 2,66 GHz (oder schneller)

— 2 GB RAM (oder mehr)

— Betriebssystem des Clients (statische IP-Adresse,
Namensauflésung fir LSM)

— Windows Betriebssystem (XP Prof. SP3 / Vista Business / 7, 8,
8.1 Professional)

— NET Framework 2.0 (fur LSM)
— USB- Schnittstelle bzw. LAN-Anschluss
— Auflésung mind. 1024 x 768
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4 Mogliche Netzwerkstrukturen im WaveNet

TCP/IP mit WNM.RN.E(X) und RN2, WLAN mit WNM.RN.W(X), USB mit
WNM.CN.U(X) oder Seriell mit WNM.CN.S(X). Innerhalb des WaveNet
Uber Funk 868 MHz (915 MHz fiir USA) und/oder verkabelt Giber RS485.
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5 Komponenten

Central-, Router- und LockNodes missen WNM-Komponenten sein. Nur
Komponenten, die mit ,WNM* beginnen (Bestellcode) sind fiir die
Autokonfiguration geeignet.

WaveNet Manager: Kostenfreier Internet Download auf www.simons-
voss.com Stellen Sie sicher, dass sich nur WNM-Komponenten im
Funkbereich befinden, die konfiguriert bzw. programmiert werden sollen.

SchlieRplansoftware LSM (Locking System Management)
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6 Vorgehensweise

Alle SchlieRungen (Zylinder, SmartRelais usw.) mussen korrekt
programmiert und somit Bestandteil der SchlieRanlage sein.

Bei Verwendung der LSM mussen der CommNode Server sowie der / die
Kommunikationsknoten korrekt eingerichtet sein (wenn benétigt).
WNM.RN.E(X) / WNM.RN.W(X) / RN2 mussen mit den erforderlichen
Netzwerkparametern (IP-Adresse, Gateway, SSID usw.) konfiguriert sein.
Es missen zuvor alle bendtigten Treiber installiert sein! Falls ndtig
Einrichtung von VPN fir LAN / WAN.
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7 Installation des WaveNet Managers

Installieren Sie den WaveNet Manager; z.B. in das Installationsverzeichnis
der zuvor installierten LSM-Software.
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8 Update des WaveNet Managers

Sofern der WaveNet Manager bereits installiert wurde, mussen fur ein
Update lediglich folgende Dateien im WaveNet-Installationsordner ersetzt
werden:

— boost_threadmon.dll
— WaveNetManager.exe
— WNIPDiscoveryLib.dll
— WNManager.ini

Die neuste Version des WaveNet Managers finden Sie auf www.simons-
voss.com unter Infocenter / Downloads / WaveNet Manager.
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9 Starten des WaveNet Managers

9.1 Manuell
1. ,WaveNetManager.exe” im Installationsverzeichnis ausfiihren.
2. Topologie auswahlen oder Uber "Abbrechen" ein neues Netzwerk

anlegen.
Offne WaveNet Topologie m
Suchen ir: ||.f,‘ S oftweare_WH_bdanager ﬂ =k EF-

Bl weavehet_3060_MetID, csv
Bl wiavehet_3065_MetID, csv

D ateiname: |
* o j Abbrechen

m Wenn mehr als eine WaveNet-Topologie besteht, erscheint eine Dialogbox

zur Auswahl des entsprechenden Netzwerkes. Wird keine Topologie aus-
gewahlt (Abbrechen), startet der WaveNet Manager und ein neues Netz-
werk kann angelegt werden.

Dateityp:

9.2
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Aus der LSM-Software

1. WaveNet Manager uber das Menu Netzwerk / Wavenetmanager
offnen.

VEEE Optionen  Fenster  Hilfe

Akkivierung der Schliefung
Sammelauftrage k

Ereignismanager
Taskmanager
532 Dienske

Kommunikationsknoken
Lokale Anschliisse
LioN-Metzwerk verwalken

Wavenet verwalten

nified Messaging

Akkuelle Konfiguration
Wavenet-Topalogie impartieren

= Wavenstmanager

2. Dateipfade Uberprifen und WaveNet Manager durch einen Klick auf
"Starten" ausfuhren.

M

Wavenetmanager: IEI:\Programme\SimonsVoss\W'aveN ethdanagersiviavel ethd anager. exe |

Auzgabedatei: |E:\Programme\SimonsVoss\WaveN et anageriwiiop ced
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10 Passwort

Das Passwort ist frei wahlbar und muss aus 1 bis 8 Zeichen bestehen.
Dieses Passwort wird in alle WaveNet-Komponenten programmiert. Ein
nachtragliches Andern des Passwortes ist nicht moglich!

Das Passwort wird bendtigt, um ein versehentliches Umprogrammieren
schon bestehender bzw. fremder Netzwerke zu vermeiden. Es darf nur ein
Passwort pro WaveNet bzw. LSM-Datenbank verwendet werden!

Pasworr

ebe dasz "W awveM et-K.onfiguration-Fazswart [max. 8
Zeichen) ein |

|| [ Pazswart nicht mehr abfragen.
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11 WaveNet Manager

11.1 Netzwerk-ID
[ =% WaveNet Manager Version 2.6.1 El_l-g—hr

Metzwerk, [D: 3065 Furkkanal: 2

[ Wavelet_11_5
Bl CN_UJR_ID [0x0006_0x0021; 000178F3] | COM13
----- LM_| [0=0026; 0001 7D15)  Tuirl
----- LM_I [0w0027; 0001 7013
Bl RM_R_I0 [040022_0x0041; 00017FED)
LW_I_MP [0x0046; 0001 7334]

- LMN_I_MP [0x0047: 00017338)

Suche in Angicht nach Chip 1D oder Adresse Anzicht
Suche starten | Minimieren | Speichem | Beenden
Suche nachsten | Masimieren | Hite |

e

Die Standard-Netzwerk ID ist: DDDD (default). Alle unprogrammierten
WaveNet-Komponenten besitzen diese Netzwerk ID. Zu einem spateren
Zeitpunkt muss eine neue Netzwerk ID manuell vergeben werden.

Ein Blitz (grauer Programmierblitz) zeigt an, dass die Konfiguration in
diesem Segment fur diese Komponente nicht durchgeflhrt werden konnte.

11.2 Funkkanal

Alle unprogrammierten WaveNet-Komponenten besitzen eine
Standardfrequenz (Default-Funkkanal). Zu einem spateren Zeitpunkt muss
ein anderer Funkkanal manuell vergeben werden.
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Der Default-Funkkanal wird immer zusatzlich zu dem manuell gewahlten
mitbenutzt. So konnen, in schon bestehenden Funknetzwerken, neue
Komponenten hinzugefugt werden. Es wird also zeitweise auf zwei
verschiedenen Frequenzen nacheinander gesendet. Im Normalbetrieb wird
nur eine Funkfrequenz verwendet.

11.3 WaveNet

1. Die Administration kann mit der rechten Maustaste tUber
~WaveNet 11 5% WaveNet 12_4" oder ,WaveNet_8 8“ (im WaveNet
Manager) gestartet werden.

i N
Administration @

Topalagie aktualizieren [ ophiert
Suchen nach |P oder USE Router

Suchen nach Chip 1D

Hinzufugen: IP oder USE Router

Metzwerk. Statistik

|/0-F.onfiguration

i I L B B B B

RingCazt

QK Beenden

= h

Neues Netzwerk Wenn ein neues Netzwerk erkannt bzw. erstellt werden soll, muss
eine Netzwerk ID eingegeben werden. Mdgliche Zeichen:
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F — max. vier Zeichen. Die Adressen
0000, 0001, DDDD und FFFF sind als Netzwerk ID nicht zugelassen.
Zusatzlich muss eine Funkfrequenz manuell ausgewahlt werden. Hier
stehen die Kanale 1 -9, 11 - 12 zur Verfligung. 11 und 12 sind
Sonderfrequenzen, die fur Hong Kong bzw. Malaysia verwendet
werden dirfen. Kanal 11 und 12 dirfen auch in Europa zum Einsatz
kommen. Zusatzlich kann die Netzwerkmaske bestimmt werden.
damit wird die Anzahl der Segmente festgelegt.

— WaveNet 8 8

— max. 249 Router und 249 LockNodes pro Router kdnnen
adressiert werden.

— WaveNet_11 5
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Topologie
aktualisieren

Suchen nach IP oder
USB Router

Suchen nach Chip ID

— max 1790 Router und 25 LockNodes pro Router kdnnen
adressiert werden. In einem verkabelten Segment kénnen 249
Router und je Router 249 LockNodes adressiert werden.

— WaveNet_12 4

— max 3200 Router und 9 LockNodes pro Router kdnnen
adressiert werden. In einem verkabelten Segment kénnen 249
Router und je Router 249 LockNodes adressiert werden.

Wird die Dialogbox mit ,Ja“ abgeschlossen, so werden Netzwerk 1D
und Funkfrequenz in die neuen Komponenten programmiert. Bei
schon vorhandenen Netzwerken erscheint diese Dialogbox nicht. Mit
der Netzwerkmaske wird die kinftige Adressierung (Adresse und
Maske) bestimmt.

s Sy

Metzwerk Optionen
Metzwerkparameter fir CH_IR - COM17F.

M etzwerk 10; 2065

Funkfrequenz: | 1

Lo

L]

Metzwerkmazke: |WaveN et_11_5

Maochten Sie diezen Knoten hinzufugen 7
Ja Mein

Automatische Konfiguration des gesamten Netzwerkes und
anschlieliende Anzeige im WaveNet Manager mit Hex-Adresse und
Chip ID aller erreichten Netzwerkknoten/Komponenten. Dies kann je
nach GroRe einige Minuten dauern (kalkulatorischer Wert: ca.

2 Minuten pro Router).

Optimiert: Wird die Einstellung ,optimiert’ verwendet, wird nach neuen
Knoten, sowie nach bereits konfigurierten Knoten gesucht. Dabei
werden eventuell konfigurierte Knoten (von anderen Segmenten),
aufgrund besserer Erreichbarkeit, in ein anderes Segment
verschoben. Wird die Einstellung nicht verwendet, dann wird nur nach
neuen Knoten gesucht.

Nur nach diesen Komponenten wird gesucht (siehe CN_U(X), CN_S(X),
RN_E(X), RN_W(X), RN2 - Wartung [ 35] / "Ergebnis Suchvorgang").

Suche nach einer Komponente mit Hilfe der Chip ID im gesamten
Netzwerk/ Topologie.
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CN / RN auswahlen Wird ,Topologie aktualisieren® oder ,Suchen nach Chip ID*
ausgewahlt, kann durch eine entsprechende Auswahl (von CN / RN)
die Funktion gezielt im jeweiligen Mastersegment ausgeflihrt werden.
CN/RN auswiihlen
RMN_ER [0=0012 D=0061; 000007 #3):
RM_EC [Ox000E_0=0201 ; 00000E2F)
RMN_CR [0=0202_0=0021; 00000&30)
CM_SH [0=00048,_0=0041; 000007EC)
[ alle
Hinzufuigen: IP oder Diese Komponenten werden direkt tGber eine(n) Comport, IP-Adresse
USB Router oder mittels DNS bzw. ETC / HOST-Datei in die Topologie
hinzugefugt.
i Hinzufiigen: IP cder USE Router @1

Yerbindung auswahlen

{« [COmM " |P-Adresse " MWame
3

-
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WaveNet Statistik
1/0-Konfiguration

Hinzufiigen: IP cder USE Router ﬁ

Yerbindung auswahlen

" COM * |P-Adresze " Wame

|‘IE|2.1EE. 47 01

L

Hinzufiigen: IP cder USE Router ﬁ

Yerbindung auswahlen

" COM " |P-Adresze * MName

|DNS |[ETC AHOST]

L

Zeigt alle konfigurierten WNM-Komponenten an.

Hier kdnnen globale Einstellungen fur die Eingange (Input) und fur die
Ausgange (Output) vorgenommen werden. Es werden somit fur alle
ausgewahlten Router die Konfiguration(en) wie z.B. das Blockschloss
(= Input) und / oder z.B. eine Input Quittung (= Ausgang) etc.
vorgenommen. Zeitverzégerungen von 0 - 32 Sekunden sind pro
Eingang auch konfigurierbar, d.h. erst nach der eingestellten
Zeitverzdgerung beginnt der Router mit dem Broadcast.
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I/C Konfiguration fur CN_UR_IO (0x0006_0:0021; 000178F3)
Konfiguration digitaler Ausgang
10 Arwwendung ;| Standard ﬂ
1 2 3
Ausgang : |In|:|ul (uittung j |Ausgang j |.&usgang j
. Ereignizse an Management- -
LY auexselilen | system Libermitteln ; keine :l'
Konfiguration digitaler Eingang
1 2 3
Eingang : | Blockzchlol ﬂ | Ferniffnung ﬂ | Eingang j
Yerzogerung [g] : RingCaszt RingCazt g -
Ereignizze an Manage-
mentsystem Libemitteln : [ Ja [ Ja [ Ja
LM auswahlen | Protokollgeneration : -
G171 Schliefanlagenpasswort |
G2 Schliefanlagenpasawart : |
Konfiguration analoger Eingang
Eventverarbeitung : ¥.zin Ereignis
Schwellwert [miv] : Unterschreitung : (1029 Oberschreitung : 1229
Abtastintervall [s]: EO0
Ll 1
RingCast Mit dieser Funktion kbnnen Eingangssignale (Input) auf der

Funkstrecke oder direkt tiber das Netzwerk (nur bei RN2 Auslieferung
ab 2017) zwischen Funk-Routern weitergegeben werden. Somit muss
nur ein 1/0-Router verkabelt werden. Nachdem eine
Eingangsanderung stattgefunden hat, wird der I/O-Router mit dem
eingestellten Broadcast (Blockschloss etc.) beginnen. Der Broadcast
dauert ca. 1 Sekunde in diesem Segment und wird dann nach
Beendigung auf der Funkschnittstelle zum nachsten ausgewahlten
Router Ubermittelt. Der nachste ausgewahlte Router beginnt dann mit
seinem Broadcast — fiir das jeweilige Segment. Bedingung hierfur ist,
dass mindestens zwei Router auf der Funkschnittstelle
kommunizieren kdnnen. Man muss also die Installationsorte der



SimonsVoss 11 | WaveNet Manager 21/56

Handbuch
WaveNet-Manager 2.6

Router bzw. die dreidimensionale Struktur des Funknetzwerkes
kennen! Ein Testen aller SchlieRungen muss unbedingt durchgeflihrt
werden. Es muss sichergestellt werden, dass zum einen die Router
das RingCast-Signal an den jeweiligen nachsten Router per Funk
weitergeben, und dass somit die SchlieRungen die richtigen
Funktionen ausfihren!

Erforderliche Firmware Stande:

CN_XX und RN_XX TM 30.11; FW 0.0
CN_XX_10 und RN_XX_IO TM 30.11; FW 0.0
LN_Cund LN_R TM 30.8; FW 15.1
LN_I_XX TM 30.8; FW 16.3
LN_|_XX _SOC TM 30.11; FW 16.3
LN_|_MP T™M 30.11; FW 17.3

Wurde zuvor die globale I/0-Konfiguration gewahit, dann erscheinen
in der Funkdomane Input 1, Input 2 oder Input 3. Ein Andern des
»,Name* ist nicht moglich.

Wahle Domane: neu --> eine neue Funkdomane kann erstellt
werden.

Name: Ein Name fir die neue Funkdomane kann eingegeben
werden.

Input: Auswahl des Input’s 1 | 2| 3 flr alle Router in dieser
Funkdomane.

Aktualisieren: Ein bestehender RingCast wird neu aufgebaut bzw
aktualisiert --> innerhalb dieser Funk-Domane.

Hinweis: Es erfolgt keine Oberflachenanderung, welche in die LSM
importiert werden muss. Es werden maximal 10 Router mit einer
Lange von 15 Zeichen gespeichert. Das heil3t, wenn die IP-Adresse
verwendet wird, muss nichts weiter beachtet werden.

Léschen: Die ausgewahlte Funk-Domane wird geldscht.

Ausgewahlte Router: Hier werden alle Router angezeigt, die sich in
der Funkdomane befinden --> fur diesen RingCast.

Freie Router: Router die keiner Funkdomane bzw. Ringcast
zugeordnet sind.
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Funkdomanen bearbeiten.

——

Erstelle speziglle Funkdomanen.

‘Wwahle Domane : |neu j

Mame : Lozchen
Input 1 -
Akbualisieren r

auzgewshlte Router freie Router

CM_UR [0x0006_0<0021; 0001 73F3)
RM_R (0x0022_0=0041; 0001 7FED)

Speichern

%

Durch einen Doppelklick kénnen freie Router einer erstellten
Funkdomane hinzugefligt werden.

Nach dem Speichern wird die erstellte Funkdomane konfiguriert und
im WaveNet Manager dargestellt.

RingCast: Darstellung der erstellten Funkdomane fir den RingCast.
Es muss sichergestellt sein, dass an einem I/O-Router die
Verkabelung zu einem Eingang erfolgt ist, damit die Broadcast-
Funktion ausgeldst werden kann. ,###“ bedeutet, dass der RingCast
auf der Funkdomane geschlossen ist. Dies dient nur zur Anzeige und
hat keine technische Relevanz.

Mit einem Rechtsklick auf ,RingCast” kann eine Bearbeitung /
Anderung durchgefliihrt werden.
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Metzwerk [D: 3065 Funkkanal: 2

n

L 11_5
M_UR_I0 [0x0006_0=0021; 00071 78F3) | COMIT3
LM_I [0x002E; 00017015) Tiir
LM_| [0=x0027; 00017013
RMN_R_ID [040022_0x0041; 00017FED)
LM_I_MP [040046; 00077334)

o LN_I_MP [0=0047; 00017938]

RingCast I
- Gebaudel/Building1(0]

CH_UR [0:0006_0=0021; 0001 78F3)

RM_R [0x0022_0=0041; 00017FED)

-~ CMN_UR [0x0006_0=0027; 0001 78F3) #H

—Suche in Ansicht nach Chip 1D oder Adiesze Angicht

I Suche starten I irimigren | Speichem | Beenden

Suche nachsten | b aximieren | Hilfe |
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Darstellul eines eingerichteten RingCast

Erstelle spezielle Funkdomanen.

Wahle Domane : Gebaudel ABuilding]

Name | Gebaude Building]
Input : I‘] vl

Aktualisieren r

auzgewshlte Router : freie Router :

CN_UR [0:0006_0x0021; 0007 768F3)
RN_F (00022_0x0041 : D001 7FED)

Speichern | Beenden |
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12 Administration von Central- Router- und LockNodes

12.1 CN_U(X), CN_S(X), RN_E(X), RN_W(X), RN2 - Konfiguration

Mit der rechten Maustaste auf einen Central- / RouterNode (im WaveNet
Manager) kann die Administration gestartet werden.

Administration wvon CN_UR_IO (0x0006_0x0021: 00017EF3) ﬁ
K.onfiguration
Mame : |
" Ersetzen mit |EIEIEI'I 78F3
~
~

" 1/0-Kanfiguration

Wiartung
" Mastersegment durchsuchen [ nur bekannt
{7 Zweig aktualisieren | optimiert

" Suchen nach Chip 1D
" Ping
" Mew starten

{7 Auszgang setzen und 1/0-Status

D as Masterzegment besteht auz 2425 LM _[<] und auz 1/4 Routem,

ak. Beenden

Ersetzen mit... Zum Ersetzen einer Komponente, kann durch Eingabe der Chip ID
die neue Komponente in das ausgewahlte Segment hinzugefugt
werden. Die Konfiguration wird auf den neuen Netzwerkknoten
Ubertragen.

Bitte Beachten:
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Zuriicksetzen/Loschen

Verschieben in ein
anderes
Mastersegment

1/0-Konfiguration

— Wenn sich die IP-Adresse vom Central- / RouterNode geandert
hat, ist das Ersetzen sofort moglich.

— Wenn die IP-Adresse gleich bleibt, muss entweder unter ,Lokale
AnschllUsse” oder ,Kommunikationsknoten“ in der LSM die IP-
Adresse auf eine nicht benutzte IP-Adresse geandert werden.
Wird ein Kommunikationsknoten bzw. CommNode Server (CNS)
verwendet, dann mussen die geanderten IP-Adressen zum
CommNode Server ,ubertragen® werden --> in der LSM.
Anschliel3end im WaveNet Manager flr den neuen Router die
urspriinglich verwendete IP-Adresse eingeben und anschlief3end
konfigurieren und zur LSM importieren.

— Wenn der Comport sich andert, ist das Ersetzen moglich, aber in
der LSM muss der neue Comport eingetragen werden (Lokales
Anschlussgerat)

— Wenn der Comport gleich bleibt, missen zuvor beide Segmente
(Slave/Master) aus der LSM geldscht werden (WaveNet
verwalten).

Ist das graue Programmierblitz-Symbol an einer Komponente
vorhanden, kann ohne Andern der Chip ID versucht werden, eine
erneute Konfiguration zu programmieren, damit sie dem
ausgewahlten Mastersegment hinzugefligt werden kann.

Die ausgewahlte Komponente wird zurtickgesetzt und anschlielend
aus der Ansicht WaveNet Manager geldscht. Die Komponente besitzt
wieder die Standardkonfiguration (default Netzwerk ID: DDDD /
Funkkanal: default).

Nicht moglich bei CNs.

Hier kann die 1/0 Konfiguration vorgenommen werden.
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B0 Eoniaat e e

10 (0x0006_0:0021; 000178F3)

— Konfiguration digitaler &uzgang

10 Arwwendung : I Standard

1

=

Ausgang : |Input (uittung

LM auzwahlen |

LI I.t‘-\usgang

ERC——
Ereignizse an Management- -
Ikeme 'I

syztem Ubermitteln ;

— Konfiguration digitaler Eingang

1 2 3
Eingang : I Blockzchlol LI I Ferniffnung LI I Eingang ;I
‘Werzogerung [s] : IHingEast vI IHingEast vI IU vl
Ereignizze an Manage- rJ rJ .
mentsystem Libemitteln : & & &
LM auswahlen | Protokollgeneration : I VI

G171 Schliefanlagenpasswort I

G2 Schliefanlagenpasawart : I

r~ Konfiguration analoger Eingang

Eventverarbeitung : Keir Ereignis

Schwellvwert [r] :

Abtastintervall [s]:

&)

Uriterschreitung : |1 027

[Iberschrsitung : |1 227

Konfiguration digitaler Ausgang: (Funktion nicht fir WNM.LN.R /

WNM.LN.C verfugbar)

Beenden |

27156
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I/C Konfiguration fur CN_UR_IO (0x0006_0:0021; 000178F3)
Konfiguration digitaler Ausgang
10 Arwwendung ;| Standard ﬂ
1 2 3
Ausgang : |In|:|ul (uittung j |Ausgang j |.&usgang j
Auzgang
berechtigt F— :
LN aust unberechtigter Yersuch r::gmsgbee?rr;it\:;:ggement keine -
alle LM Ereigrisse ’
Konfiguration digitaler Eingang
1 2 3
Eingang : | Blockzchlol ﬂ | Ferniffnung ﬂ | Eingang j
‘Werzogerung [s] : RingCast RingCast 0 v
Ereignizze an Manage-
mentsystem Libemitteln : [ Ja [ Ja [ Ja
LM auswahlen | Protokollgeneration : -
G171 Schliefanlagenpasswort |
G2 Schliefanlagenpasawart : |
Konfiguration analoger Eingang
Eventverarbeitung : Keir Ereignis ﬂ
Schwellwert [miv] : Unterschreitung : (1027 Oberschreitung : 1227
Abtastintervall [s]: EO0

/0 Anwendung:
Ausgang 1, 2, 3:

Bisher nur ,Standard” mdglich.
— Ausgang
Auswahl ,Ausgang“ bedeutet, dass der Ausgang fir ca. 0,2

Sekunden geschaltet wird (Open Drain). Manuelle Steuerung aus

dem WaveNet Manager moglich.
— berechtigt

Auswahl ,berechtigt” bedeutet, dass bei einer berechtigten
Begehung an einer SchlieBung mittels Transponder oder Karte
der Ausgang gesetzt wird --> OpenDrain

— unberechtigter Versuch
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Auswahl ,unberechtigter Versuch® bedeutet, dass bei einem
unberechtigten Begehungsversuch (TRA / Karte haben keine
Berechtigung an der SchlieBung — gilt nicht flr SchlieRanlagen
fremde TRA / Karte) an einer Schliefung mittels Transponder
oder Karte der Ausgang kurzfristig durchgeschaltet (0,2s) wird -->
OpenDrain. Die SchlieBungen missen Uber die ZK Funktionalitat
verfugen und in den Eigenschaften der SchlieRung muss
L,Unberechtigte Zutrittsversuche protokollieren® aktiviert sein, um
berechtigte Zutritte oder unberechtigte Zutrittsversuche zu
Ubermitteln!

— alle LN Ereignisse

Auswahl ,alle LN Ereignisse” bedeutet, es kommt immer zu einem
kurzfristigen Durchschalten des Ausganges (1, 2, 3)

— Input Quittung

Auswahl ,Input Quittung“ bedeutet, dass nach erfolgtem
Eingangssignal (Input) die erfolgte Broadcast-Funktion Gberpruft
werden kann. Wird z.B. die Broadcast-Funktion ,Blockschloss®
zum Deaktivieren der SchlieBungen gewahlt, dann kann mittels
der Auswertung am Ausgang ,Input Quittung® ausgewertet
werden, dass auch alle SchlieBungen deaktiviert wurden --> der
Ausgang wird dann fir ca. 0,2 Sekunden geschaltet (Open Drain).

— Input Quittung Kurz
Der Ausgang wird fur eine kurze Zeit geschaltet.
— Input Quittung statisch
Der Ausgang wird solange geschaltet, wie der Zustand anhalt.

LN auswahlen: Hier kdnnen die LNs ausgewahlt oder auch abgewahlt
werden, die Meldungen (Events) zum Router senden oder nicht. Die
Auswahl (Haken setzen) und die Abwahl (Haken entfernen) gilt immer
fur das gesamte Segment und somit fur alle Funktionen, die gewahilt
wurden!
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Ereignisse an
Managementsystem
ubermitteln:

[ o

LH Auswahl zur /O Konfiguration

LM_I[0x0043; 00000752]
[ LM_R[0=0045; 00000780
LH_R[0=004E; D0000FA4)

Beenden

Auswahl ,keine, es werden keine Ereignisse an das
Managementsystem (LSM) Ubermittelt.

Auswahl ,berechtigt” bedeutet, dass der Zutritt an die LSM
Ubertragen wird und dort als Event ,Zutritt* weiter verwendet werden
kann Auswahl ,unberechtigter Versuch“ bedeutet, dass der
unberechtigte Zutrittsversuch an die LSM Ubertragen wird und dort
als Event ,Zutritt* weiter verwendet werden kann.

Auswahl ,alle LN Ereignisse® bedeutet, dass ein berechtigter Zutritt
oder unberechtigter Zutrittsversuch Ubermittelt wird.
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Konfiguration digitaler
Eingang

Eingang 1, 2, 3:

1/O Konfiguration far CN_UR_IO {0x0006_0x0021; 000178F3)

Konfiguration digitaler Ausgang

10 Arwwendung ;| Standard ﬂ
1 2 3
Ausgang : |In|:|ul (uittung j |Ausgang j |.&usgang j
. Ereignizse an Management- -
LY auexselilen | system Libermitteln ; keine :l'
Konfiguration digitaler Eingang
1 2 3
Eingang : | Blockzchlol ﬂ | Ferniffnung ﬂ | Eingang j

Werzogerung [s] : .f-\o in RingCast 0 v
o Motfreischaltung
Ereignisse an Mar Fernaffung  Ja I

mentzystem Libermitteln ©

LM auswahlen | Protokollgeneration : -

G171 Schliefanlagenpasswort |

G2 Schliefanlagenpasawart : |

Konfiguration analoger Eingang

Ewentverarbeitung : K.ein Ereigris ﬂ
Schwellwert [rriv] : Unterschreitung . (1027 Oberschreitung :  |1227
Ahbtastinteryal [s]: E00

Beenden

|
LS

e ——

— Eingang

Auswahl ,Eingang“ bedeutet Steuerung aus der LSM (wie bei
LN.R/LN.C). Voraussetzung LSM 3.2.

BlockschloR

Auswahl "BlockschloR" - ein Relaisausgang (NO potenzialfrei)
z.B. einer Einbruchmeldeanlage (EMA) kann zum Eingang
verdrahtet werden. Nach Scharfschaltung der EMA werden alle
ausgewahlten LNs bzw. SchlieBungen deaktiviert. Ein
versehentliches Offnen der Tiiren ist jetzt nicht mehr méglich.
Beim Unscharf- Schalten 6ffnet der Relaiskontakt der EMA
wieder, die SchlieBungen werden aktiviert und sind wieder Uber
TRA / Karte zu bedienen. NICHT VdS zugelassen!
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Ereignisse an
Managementsystem
ubermitteln

— Amokfunktion

Auswahl "Amokfunktion" - ein beliebiger Kontakt (NO
potenzialfrei) kann zum Eingang verdrahtet werden. Nach
Betatigung werden alle ausgewahlten SchlieRungen deaktiviert
und bleiben es auch, selbst wenn der Kontakt zurtickgestellt wird.
Nur mittels LSM oder einem Aktivierungstransponder kdnnen die
SchlieBungen wieder aktiviert werden.

— Notfreischaltung

Auswahl "Notfreischaltung" - ein Relaisausgang (NO potenzialfrei)
einer Brandmeldeanlage (BMA) kann zum Eingang verdrahtet
werden. Nach Ausldsung der BMA kuppeln alle ausgewahlten
SchlieBungen dauerhaft ein. Durch Senden einer Fernéffnung in
diesem Segment werden die SchlieBungen wieder in den
Normalzustand gebracht.

— Fernoffnung

Auswahl "Fernéffnung” - durch eine Kurzzeitfreigabe (NO
potenzialfrei, z.B. Taster) kuppelt die ausgewahlte SchlielRung
z.B. fur finf Sekunden ein.

Wird der Haken bei ,Ja“ gesetzt, dann werden alle Statusanderungen
des Eingangs an die LSM Ubertragen und kénnen dann als Event
.Input® weiter verwendet werden. --> Konfiguration ,Eingang*

LN auswahlen: hier kdnnen die LNs ausgewahlt oder auch abgewahit
werden, die Uber die Segmentbroadcast-Funktion angesprochen
werden sollen oder nicht. Die Auswahl (Haken setzen) und die
Abwahl (Haken entfernen) gilt immer fir das gesamte Segment und
somit fUr alle Funktionen, die gewahlt wurden!

[ S

LH Auswahl zur /O Konfiguration

LM_I[0x0043; 00000752]
[ LM_R[0=0045; 00000780
LM_R(0=004E; D0000FA4)

Beenden
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Protokollgeneration

G1+ G2
SchlieBanlagenpasswo
rt

Alle Ereignisse zum |/
O-Router senden

Hier muss eingestellt werden, welche Protokollgeneration in der
SchlieRanlage (LSM) verwendet wird. Mogliche Einstellungen: G1 |
G1+G2]|G2.

Bei Verwendung Protokollgeneration G1: G1 Schliefsanlagenpasswort
eingeben. Bei Verwendung Protokollgeneration G1 + G2: G1
SchlieRanlagenpasswort und G2 SchlieRanlagenpasswort eingeben.
Bei Verwendung Protokollgeneration G2: G2 Schlieffanlagenpasswort
eingeben. Wenn Konfigurationsanderungen vorgenommen wurden,
dann muss die Protokollgeneration gewahlt und das
SchlieRanlagenpasswort eingegeben werden!

Hat sich die Konfiguration eines einzelnen LN’s gedndert oder ein
neuer LockNode wird hinzugefiigt, dann kann tber die unten
stehende Maske (Administration Lock Node) durch Passworteingabe
dieser LN konfiguriert werden, ohne das gesamte Segment neu zu
konfigurieren. Wenn bei der |/O-Konfiguration ein grauer
Programmierblitz an einem oder mehreren LockNode(s) erscheint,
dann muss die Konfiguration erneut durchgefiihrt werden
(Administration LockNode).

Diese Option muss ausgewahlt werden, damit alle Ereignisse zum
Router Ubertragen und ausgewertet werden.

I/0 Konfiguration for LN_R (0x0046: 00000780)

Frotokollgeneration : |I3'I +G2 j

1

G2
51 Schiiefanlagenpasswaort © FETEES

[ &llz Ercignizse zum 170 Bouter senden

Cancel

Ab Firmware Version 30.9 fir CN/RN und LN erscheint folgende
Maske.

110 Konfiguration fir LM_I_MP (0x0026; 000000B... |5

I Aufl/0 Broadcast reagieren

[~ alle Ersigrizze zum |40 Fouter senden

Cancel
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Konfiguration analoger | 1o konfiguration fir CN_UR IO (0x0006_0x0021; 000178F3)

Eingang
Konfiguration digitaler Ausgang
10 Arwwendung ;| Standard ﬂ
1 2 3
Ausgang : |In|:|ul (uittung j |Ausgang j |.&usgang j
. Ereignizse an Management- -
LY auexselilen | system Libermitteln ; keine :l'
Konfiguration digitaler Eingang
1 2 3
Eingang : | Blockzchlol ﬂ | Ferniffnung ﬂ | Eingang j

Yerzogerung [g] : RingCaszt RingCazt 1] -

Ereignizze an Manage-
mentzystem Libermitteln :

LM auswahlen | Protokollgeneration : -

[~ Ja I Ja (I E

G171 Schliefanlagenpasswort |

G2 Schliefanlagenpasawart : |

Konfiguration analoger Eingang

Ewentverarbeitung : | K.ein Ereigris ﬂ
) Bei Uberzchreitung )
Schwellvwert [r] : Bei Linterschreitung ng: (1227

Bei Uberschreitung ¢ Unterschreitung

Ahbtastinteryal [s]: E00

| Beenden

Eventverarbeitung: Nur in Verbindung mit der LSM 3.2 (Event: Input
analog)

Kein Ereignis: Es werden keine Ereignisse (Event) an das
Managementsystem (LSM) Ubermittelt.

Bei Uberschreitung Schwellwert: Es wird ein Ereignis (Event) an das
Managementsystem (LSM) Ubermittelt. Event: Input analog kann mit
einer Reaktion verknlipft werden, z.B. E-Mail-Benachrichtigung.
Maximale Einstellung bis 2500 mV. Bei Unterschreitung Schwellwert:
Es wird ein Ereignis (Event) an das Managementsystem (LSM)
dbermittelt. Event: Input analog kann mit einer Reaktion verknUpft
werden, z.B. E-Mail-Benachrichtigung. Minimale Einstellung bis 100
mV
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Bei Uberschreitung / Unterschreitung Schwellwert: Es wird ein
Ereignis (Event) an das Managementsystem (LSM) Ubermittelt.
Event: Input analog kann mit einer Reaktion verknlpft werden, z.B. E-
Mail-Benachrichtigung. Der vordefinierte Abstand von 200 mV bewirkt
ein hystereses Schalverhalten bei Uberschreitung / Unterschreitung

1 Ubermittlung Input analog Event an LSM. Bei Uber- und
Unterschreitung wird immer dasselbe Event/Ereignis verschickt.

Schwellwert [mV]: Unterschreitung/Uberschreitung: Hier kénnen die
Schwellwerte im Abstand von 200 mV eingestellt werden. Minimaler
Wert: 100 mV | maximaler Wert: 2500 mV.

Abtastintervall [s]: Legt fest, wie oft die mogliche Anderung
(Uberschreitung / Unterschreitung) Uberprift werden soll. Minimum
alle 20 s | Maximum 60 s.

12.2 CN_U(X), CN_S(X), RN_E(X), RN_W(X), RN2 - Wartung

Mastersegment
durchsuchen

Ergebnis des
Suchvorganges

Ab der Routerversion >=40 erscheint eine Abfrage, ob direkt nach
neuen Knoten gesucht werden soll.

Suchvorgang gestartet

Der Suchvorgang nach neuen Knoten an BMN_R [0x0402_0x0501;
ABCDOGFF] ist gestartet.

Suchwvaorgang beenden

Fihrt zur Ubersicht + magliche Konfiguration in diesem
Mastersegment.
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Ergebnis des Suchvorganges

RN_ER [(W0302_0n0401; AAAAEDOF]

Encten n desem Segment Enoben von andenen Segmenben: LT
Knoten | Rssi.. | Enclen | Knolen IGET|
LN_RIAAA00F3) 42 LN_I{00000001) 82 LN_RIASAABOSD) 3
LN_REAAAAB04) 47 LN_R{DO000082] 41 LN_FASAAB08D) 52
LM_RIAECDOETS) 43 LM_R{&AAADDDT) -3 LH_RIASAABDFF) 47
RN_R[ABCO0EFF) 25 LN_R{AASAROFD) 48
RM_R[50A493378) -3

Die drei Spalten beschreiben und bewerten (RSSI) die erreichten
Komponenten/Knoten von dem ausgewahlten Mastersegment. Bei
verkabelten Komponenten steht der RSSI-Wert immer auf 0 (null).

Knoten in diesem Segment: In dieser Spalte werden alle
Komponenten/Knoten angezeigt, die von dem zuvor ausgewahlten
Mastersegment verwaltet werden.

Knoten von anderen Segmenten: In dieser Spalte werden alle Knoten
angezeigt, die von diesem Mastersegment funktechnisch erreicht
werden aber nicht zu diesem Mastersegment gehdren. Durch
Markieren und HerlUberziehen in die erste Spalte (Knoten in diesem
Segment) kénnen die Knoten diesem Mastersegment zugeordnet
werden. Die Zuordnung kann wenige Sekunden bzw. wenige Minuten
dauern, da die Routingtabelle aktualisiert werden muss.

Neue Knoten: In dieser Spalte werden alle neuen Knoten angezeigt,
die noch keinem Mastersegment zugeordnet sind. Entweder durch
einen Doppelklick oder durch Markieren und Heriberziehen in die
erste Spalte (Knoten in diesem Segment) kénnen die Knoten diesem
Mastersegment zugeordnet werden. Die Zuordnung kann wenige
Sekunden bzw. wenige Minuten dauern, da die Routingtabelle
aktualisiert werden muss.

RSSI (dBm): Received Signal Strenght Indication = empfangene
Signalstarke [ Indikator fur die Empfangsfeldstarke. Je negativer der
Wert in dBm angezeigt wird, desto schlechter die zu erwartende
Verbindungsqualitat!

Zweig aktualisieren: Unprogrammierte Komponenten werden
automatisch in den Zweig Uber den RSSI-Wert eingebunden.
Optimiert: Wird die Einstellung ,optimiert’ verwendet, wird nach neuen
Knoten, sowie nach bereits konfigurierten Knoten gesucht. Dabei
werden eventuell konfigurierte Knoten (von anderen Segmenten)
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aufgrund besserer Erreichbarkeit in ein anderes Segment
verschoben. Wird die Einstellung nicht verwendet, dann wird nur nach
neuen Knoten gesucht.

Nur bekannte: Es werden nur bekannte bzw. schon konfigurierte
LockNodes aktualisiert.

Suchen nach ChipID (¢, he knoten [

Chip 1D gingeben |
Starten | Beenden |

L

Hier kann nach einer Chip ID gesucht werden. Nach Eingabe der
Chip ID 6ffnet sich ein weiteres Fenster.

7 o

CN/RN auswiihlen

RM_ER [0=0072 0=0061; 000007 78]
RM_EC [04000E_0=0201; 00000RZF)
RH_CR [0x0202_0=0021; 00000630]
CH_5R [0x0008_0=0041; 0000076C)

[ alle

Es kann ausgewahlt werden, in welchem Mastersegment gesucht
werden soll. Eine Mehrfachauswahl ist mdglich. Wird ,alle®
ausgewahlt, dann wird das gesamte Netzwerk durchsucht!

Ping Fur die ausgewahlte Komponente wird ein Verflgbarkeitstest
durchgeflhrt.

Neu starten Startet die ausgewahlte Komponente neu.
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Ausgang setzen und I/ [ g status fur CN_UR IO (0x0006_0x0021: 000178F3) ) |
O-Status

Status der Eingange:

Eingang 1: Auz Eingang 2 Aus Eingang 3 Auz

Ergebniz wom letzten Broadcast :

Fehler K.eine Antwort Erfalgreich
Krnoten k.noten F.noten
O=26
Ox27
4 [ r 4| b 4 [ r

Statuz baw. Setzen der Auzgange
[ [ Auzgang 2 [ Auzgang 3

Analogwert [mb] 21

S chlichen

L

Status der Eingange:
Hier kann abgelesen werden, welchen Status die Eingange haben.
Ergebnis vom letzten Broadcast:

— Fehler: Der / die LockNode(s) haben den Broadcast empfangen,
aber die Schlielung konnte das die Broadcast-Signal nicht
verarbeiten / durchfuihren.

— Keine Antwort: Es liegt aller Voraussicht ein Funk-Reichweiten
Problem vor.

— Erfolgreich: Der Ausgang ,Input Quittung“ wurde gesetzt.
Status bzw. Setzen der Ausgange:

Hier kdnnen manuell die Ausgange zu Testzwecke gesetzt bzw.
deren aktueller Status angezeigt werden.

— Analogwert.[mV]: Der zuletzt gemessene Wert wird angezeigt.

12.3 LN_(X) Konfiguration

Mit der Rechten Maustaste auf einen LockNode (im WaveNet Manager)
kann die Administration gestartet werden.
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=

Administration von LN_I (0x0027: 00017D13) [

K.onfiguration

MHame : |

" Ersetzen mit Chip ID 00017013

" ZurlicksetzendLoschen

" “erschieben in ein anderes Mastersegment

1 /0-Kaonfiguration

W artung
e [
e [
~
£ Ping

" Meu starten

Ok, Beenden

L

Ersetzen mit Chip ID

Zuriicksetzen/Loschen

Verschieben in ein
anderes
Mastersegment

Beim Austausch einer Komponente, kann mit Hilfe der Chip ID die
neue Komponente in das ausgewahlte Segment hinzugefligt werden.
Die Konfiguration wird auf den neuen Netzwerkknoten Ubertragen. Ist
das graue Programmier-Symbol an einer Komponente vorhanden,
kann ohne Andern der Chip ID versucht werden, eine erneute
Konfiguration zu programmieren.

Die ausgewahlte Komponente wird zuriickgesetzt und anschlieend
aus der Ansicht WaveNet Manager geldéscht. Die Komponente besitzt
wieder die Standardkonfiguration (default Netzwerk ID: DDDD /
Funkkanal: default).

Médglichkeit zur Verbindungsiberprifung und evtl. verschieben in ein
anderes Segment.
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¥ o

Ergebnis

LH_|_SH it Chip [D 00000240 izt erreichbar wor ...

Rauter | RS5I[dBm) |
CN_UR (0x0006_0+0021; 000001B8) 58
RM_R [020022_040041; 00000OF&) 60

Ok

Hier gilt: Je negativer der RSSI-Wert, desto schlechter die
Funkverbindung! Durch Doppelklick oder durch Auswahl mit
Bestatigung durch OK-Button kann der LN_(X) / RN_(X) in ein
anderes Segment verschoben werden. Der Routing -Table wird beim
Hinzufligen von Routern automatisch aktualisiert.

Beim Verschieben von RN_(X), kann ein! (Ausrufezeichen) vor einem
Router stehen, welcher dann nicht ausgewahlt werden kann. Der
Grund hierfur ist die schon bestehende Netzwerkstruktur. Die
Anzeige eines solchen Routers dient nur zur Vollstandigkeit.
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13 Zurucksetzen von Central- Router- und LockNodes

13.1

Zuriuicksetzen WaveNet-Konfiguration Central- und RouterNodes
Spannungsversorgung entfernen (ziechen des Steckers).

20 Sekunden warten.

Gehausedeckel entfernen (4 Schrauben).

=N =

Taster auf Platine (nédhe Stecker fur Energieversorgung) dricken und
gedrickt halten.

Spannung wieder zufuhren (Stecker).

6. Taster loslassen, wenn rote LED leuchtet (nach ungefahr zwei
Sekunden).

7. WaveNet-Konfiguration wurde zuriickgesetzt (default).

o

13.2 Zurucksetzen WaveNet-Konfiguration RN2

13.3

13.4

Spannungsversorgung entfernen (ziehen des Netzsteckers).

20 Sekunden warten.

Reset-Knopf dricken und gedrickt halten.

Spannung wieder zuflihren (anschlieSen des Netzsteckers).
Reset-Knopf nach 1 Sekunde loslassen.

Die Konfiguration wurde nun vollstandig zuriickgesetzt (default).

o RN~

WaveNet-Konfiguration LN.R/C

1. Spannungsversorgung entfernen (Anschlussleitung bei LN.C/ beide
Batterien bei LN.R).

2. 20 Sekunden warten.

Gehausedeckel entfernen (Deckelseite mit SimonsVoss Aufschrift
vorsichtig aufthebeln).

Taster auf Platine driicken und gedruckt halten.
Spannung wieder zuflhren (siehe Punkt 1.).

Taster loslassen, wenn rote LED permanent leuchtet.
WaveNet-Konfiguration wurde zurlickgesetzt (default).

N o Ok

WaveNet-Konfiguration WNM.LN.LXX.YY

Wird der schon konfigurierte LockNode zu einer anderen
SchlieBungskomponente mit einer anderen Schliefdanlagen-ID kontaktiert,
so werden alle WaveNet Manager Einstellungen auf Default zuriickgesetzt.
Die SchlieBung, die zum Zuriicksetzen gewahlt wird, muss programmiert
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und somit Bestandteil einer anderen SchlielRanlage sein. Eine nicht
programmierte SchlieBung (Schlieanlagen-ID = 0 (null)) kann nicht
verwendet werden!

13.5 Zuricksetzen TCP/IP-Konfiguration RN.E(X)/RN.W(X)

>N =

® N o o

Spannungsversorgung entfernen (ziehen des Steckers).
20 Sekunden warten.
Gehausedeckel entfernen (4 Schrauben).

Taster auf Platine (nédhe Stecker fur Energieversorgung) dricken und
gedrickt halten.

Spannung wieder zufuhren (Stecker).

Taster gedrickt halten, bis rote und griine LEDs abwechselnd blinken.
Taster loslassen.

TCP/IP-Konfiguration wurde geldscht.

13.6 Zuriucksetzen TCP/IP-Konfiguration RN2

2R o

Spannungsversorgung entfernen (ziehen des Netzsteckers).

20 Sekunden warten.

Reset-Knopf dricken und gedrickt halten.

Spannung wieder zuflihren (anschlieSen des Netzsteckers).
Reset-Knopf nach 5 Sekunden loslassen.

Die Konfiguration wurde nun vollstandig zuriickgesetzt (default).
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14

14.1

1411

14.1.2

14.1.21

Realisierung gangiger WaveNet basierter Aufgaben in
LSM Business

In diesem Beispiel werden die wichtigsten Schritte fir den Aufbau und die
Administration eines WaveNet-Funknetzwerks Gber die LSM Business
gezeigt. Die Beispiele beziehen sich auf bestimmte Installationen und
sollen Ihnen dabei helfen, sich mit der WaveNet-Thematik vertraut zu
machen.

Erstellen eines WaveNet-Funknetzwerks und Einbindung einer
SchlieBung

Dieses Ausgangsbeispiel beschreibt, wie Sie ein WaveNet-Funknetzwerk
von Grund auf neu erstellen. Das Ziel ist es, eine Schliellung Uber einen
aktuellen RouterNode2 anzusprechen.

LSM Software vorbereiten

Beachten Sie, dass fur die Vernetzung von SimonsVoss-
SchlieBkomponenten die LSM-Software ordnungsgemals installiert und ein
entsprechendes Network-Modul lizenzieret sein muss!

1. Installieren Sie den CommNode-Server und versichern Sie sich, dass
der Dienst gestartet ist.

2. Installieren Sie die aktuelle Version des WaveNet-Managers. (Siehe
Installation des WaveNet Managers [ 10])

3. Offnen Sie die LSM-Software und wahlen Sie "Netzwerk/WaveNet
Manager".

= Geben Sie das Installationsverzeichnis des WaveNet-Managers an
und wahlen Sie ein Verzeichnis fur die Ausgabedatei.

= Starten Sie den WaveNet-Manager Uber die Schaltflache "Starten".

4. Vergeben Sie ein Passwort, um die Sicherheit Ihres Netzwerks zu
erhohen.

= Der WaveNet-Manager startet und die Einstellungen sind fur die
Zukunft gespeichert. Beenden Sie den WaveNet-Manager, um weitere
Einstellungen zu vorzunehmen.

Erstprogrammierung der SchlieBkomponenten

Bevor SchlieBungen in das Netzwerk eingebunden werden kénnen,
missen diese zuerst programmiert werden.

Neue SchlieBung anlegen
v" Es ist bereits eine SchlieBanlage angelegt.
1. Wahlen Sie Bearbeiten/Neue Schliel3ung.
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2. Flllen Sie alle Attribute aus und setzen Sie ggf. weitere Einstellungen
Uber die Schaltflache "Konfiguration".

3. Kiicken Sie auf die Schaltflache "Speichern & Weiter".
4. Klicken Sie auf die Schaltflache "Beenden".

14.1.2.2 SchlieBung programmieren

v' Eine SchlieBung wurde in der SchlieBanlage angelegt und ist in der
Matrix sichtbar.

1. Rechtsklick auf die gewtinschte Schliel3ung.
2. Programmieren anklicken.
3. Folgen Sie den Anweisungen der LSM Software.

Achten Sie auf die Auswahl des entsprechenden Programmiergeréts. Bei
aktiven SchlieBungen darf sich nur die zu programmierende Schliel3ung in
unmittelbarer Ndhe zum Programmiergerét befinden!

14.1.3 Hardware vorbereiten

Der aktuelle RouterNode2 kann schnell und einfach in Betrieb genommen
werden. Schlielen Sie den RouterNode2 anhand der beiliegenden
Kurzanleitung an. Der RouterNode?2 ist werkseitig so eingestellt, dass
dieser seine |IP-Adresse von einem DHCP-Server bezieht. Mit Hilfe des
OAM-Tools (kostenlos im Downloadcenter verfiigbar) kénnen Sie diese IP-
Adresse schnell ermitteln.

m Standardeinstellungen:
IP-Adresse: 192.168.100.100

Benutzername: SimonsVoss | Passwort: SimonsVoss

Wenn die Schlielfung noch nicht werkseitig mit einem LockNode (LN.I)
ausgestattet ist, missen Sie diese Uber entsprechendes Zubehor
nachristen.

Notieren Sie sich die IP-Adresse des RouterNode2 und die Chip-ID der
SchlieBung, nachdem Sie die Hardware korrekt vorbereitet haben.

14.1.4 Kommunikationsknoten erstellen

Der Kommunikationsknoten bildet die Schnittstelle zwischen dem
CommNode-Server und der LSM-Software. Um die Konfigurations-XMLs
anzulegen, muss die LSM-Software als Administrator ausgefihrt werden.

1. Offnen Sie die LSM-Software.
2. Wahlen Sie "Netzwerk/Kommunikationsknoten".
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Erganzen Sie die Informationen "Name", "Rechnername" und
"Beschreibung".

= Z.B. WaveNet-Netzwerk_123; Computer_BS21;
Kommunikationsknoten fiir das WaveNet-Funknetzwerk 123

Klicken Sie auf die Schaltflache "Konfig-Dateien"

Vergewissern Sie sich, dass der Pfad auf das Installationsverzeichnis
des CommNode-Servers verweist und klicken Sie auf die Schaltflache
llOKll-

Quittieren Sie die Meldung mit "Nein" und bestatigen Sie die Auswahl
mit "OK". Die drei Konfigurations-XMLs (appcfg, msgcfg und netcfg)
miissen direkt im Installationsverzeichnis des CommNode-Servers
liegen.

Speichern Sie Ihre Einstellungen lber die Schaltflache "Ubernehmen".
Quittieren Sie den Hinweis Uber die Schaltflache "OK".
Beenden Sie den Dialog Uber die Schaltflache "Beenden".

14.1.5 Netzwerk einrichten und in LSM importieren

14.1.5.1 WaveNet-Konfiguration anlegen

Sofern alle Voraussetzungen erflllt sind, kdnnen Sie mit dem Konfigurieren
des Netzwerks beginnen:

v" Die LSM ist ordnungsgemag installiert und ein Network-Modul ist

lizenziert.

v Der CommNode-Server wurde installiert und der Dienst ist gestartet.
v' Die Konfigurationsdatein des CommNode-Servers wurden erstellt.
v Der WaveNet-Manager ist in seiner aktuellen Version installiert.

v" In der LSM-Software wurde ein Kommunikationsknoten erstellt.

v" Die Erstprogrammierung der zu vernetzenden SchlieBung war

erfolgreich.

v' Der RounterNode2 ist Uiber das Netzwerk erreichbar und Sie kennen

dessen |IP-Adresse.

v' Die programmierte SchlieRung verflgt Gber einen montierten

1.

LockNode, dessen Chip-ID Sie kennen.

Starten Sie den Wavenet-Manager Uber "Netzwerk/WaveNet
Manager" und die Schaltflache "Starten".

Geben Sie das Passwort ein.
Rechtsklick auf "WaveNet_xx_x".

Initialisieren Sie zuerst den RouterNode2, z.B. ber die Option
"Hinzufugen: IP oder USB Router".
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= Folgen Sie dem Dialog und binden Sie den RouterNode2 Uber
dessen IP-Adresse in Ilhr WaveNet-Funknetzwerk ein.

5. Initialisieren Sie den LockNode der SchlieRung, indem Sie einen
Rechtsklick auf den neu hinzugefiigten RouterNode2 durchfiihren und
die Option "Suchen nach ChipID" auswahlen.

= Folgen Sie dem Dialog und weisen Sie die Schlieung bzw. den
dazugehorigen LockNode Uber dessen ChiplD dem RouterNode2
Zu.

6. Klicken Sie nacheinander auf die Schaltflachen "Speichern",
"Beenden" und "Ja", um den WaveNet-Manager zu schlieRen.

7. Importieren Sie die neuen Einstellungen und weisen Sie diese dem
entsprechenden Kommunikationsknoten zu.

14.1.5.2 WaveNet-Konfiguration ubertragen

Die neuen Einstellungen missen noch zum CommNode-Server Ubertragen
werden:

1. Wahlen Sie "Netzwerk/Kommunikationsknoten".

2. Wahlen Sie den RouterNode2 au_f der Liste der Anschlisse aus und
klicken Sie auf die Schaltflache "Ubertragen”.

3. Speichern Sie lhre Einstellungen lber die Schaltflache "Ubernehmen".
4. Beenden Sie den Dialog Uber die Schaltflache "Beenden".

14.1.5.3 LockNode einer SchlieBung zuweisen

Der initialisierte LockNode muss mit einer SchlieRung verkntpft werden.
Das geschieht (besonders bei mehreren LockNodes) am einfachsten Gber
einen Sammelauftrag:

1. Wahlen Sie "Netzwerk/Sammelauftrage/WaveNet-Knoten".

2. Wahlen Sie alle LockNodes (WNNode xxxx) aus, welche noch nicht
zugewiesen sind. Noch nicht zugewiesene LockNodes weisen in der
Spalte "Tir" keinen Eintrag auf.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache "Automatisch konfigurieren".
= Die Autokonfiguration startet sofort.
4. Beenden Sie den Dialog Uber die Schaltflache "Beenden".

14.1.5.4 WaveNet-Konfiguration testen

Um die Vernetzung schnell auszuprobieren, kdnnen Sie die SchlieBung
jederzeit Uber das Netzwerk "Rechtsklick/Programmieren”
nachprogrammieren. Sofern die Programmierung erfolgreich ist, arbeitet
das Netzwerk ordnungsgeman.
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14.2 Inbetriebnahme des DoorMonitoring SchlieBzylinders
In diesem Beispiel wird gezeigt, welche Einstellungen beim Einrichten
eines DoorMonitoring-Schlie3zylinders vorzunehmen sind. Die
Voraussetzungen dafir sind im Kapitel "Erstellen eines WaveNet-
Funknetzwerks und Einbindung einer SchlieBung [ 43]" zu entnehmen.

14.2.1 DoorMonitoring-SchlieBzylinder anlegen

Zunachst muss der DM-SchlieRzylinder korrekt in der LSM angelegt und
programmiert werden:

1.

© N

Wahlen Sie den Button "Schlieffung anlegen” um den Dialog fiir eine
neue Schliefung aufzurufen.

Wahlen Sie als SchlieRungstyp "G2 Door Monitoring Zylinder" und
erganzen Sie alle weiteren Angaben nach Belieben.

Beenden Sie den Dialog, um die Schliel3ung in der Matrix anzulegen.

Offnen Sie durch einen Doppelklick die Eigenschaften der SchlieRung
und wechseln Sie zur Registerkarte "Konfiguration/Daten".

Setzen Sie nach Belieben die Einstellungen im Soll-Bereich der
SchlieRung.

Klicken Sie auf die Schaltflache "Monitoring Konfiguration" und treffen
Sie (mindestens) die folgenden Einstellungen:

= Abtastintervall Stulpschraube: z.B. 5 Sekunden. In diesem Fall wird
der TUrzustand alle 5 Sekunden abgefragt.

= Tourigkeit des Schlosses: z.B. 1-tourig. Diese Einstellung ist wichtig,
um den Riegelzustand korrekt zu erfassen.

Speichern Sie die Einstellungen und kehren Sie zur Matrix zurlck.

Flhren Sie eine Erstprogrammierung lGber ein passendes
Programmiergerat durch.

14.2.2 DoorMonitoring-SchlieBzylinder im Netzwerk einbinden
So binden Sie den DM-Schliel3zylinder in das WaveNet-Netzwerk ein:
v' Der WaveNet-Manager ist bereits eingerichtet.
v" Der Router, welchem die neue SchlieRung zugewiesen werden soll, ist

bereits eingerichtet und "online".

v" Ein LockNode ist korrekt auf dem DM-SchlieRzylinder montiert und Sie

1.
2.

kennen die Chip-ID.
Starten Sie den WaveNet-Manager.

Initialisieren Sie den LockNode der SchlieRung, indem Sie einen
Rechtsklick auf den Router durchfiihren und die Option "Suchen nach
ChipID" auswahlen.
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= Folgen Sie dem Dialog und weisen Sie die Schliefung bzw. den
dazugehorigen LockNode Uber dessen ChiplD dem RouterNode2
Zu.

3. Kilicken Sie mit der rechten Maustaste auf den neu hinzugefligten DM-
LockNode.

4. Aktivieren Sie die CheckBox "I/O-Konfiguration" und klicken Sie auf
die Schaltflache "OK".

5. Aktivieren Sie die CheckBox "Alle Ereignisse zum I/O Router senden"
und klicken Sie auf die Schaltflache "OK".

6. Klicken Sie nacheinander auf die Schaltflachen "Speichern",
"Beenden" und "Ja", um den WaveNet-Manager zu schlieRen.

7. Importieren Sie die neuen Einstellungen und weisen Sie diese dem
entsprechenden Kommunikationsknoten zu.

14.2.3 WaveNet-Konfiguration libertragen

Die neuen Einstellungen missen noch zum CommNode-Server Ubertragen
werden:

1. Wahlen Sie "Netzwerk/Kommunikationsknoten".

2. Wahlen Sie den RouterNode2 au_f der Liste der Anschliisse aus und
klicken Sie auf die Schaltflache "Ubertragen".

3. Speichern Sie lhre Einstellungen tber die Schaltflache "Ubernehmen".
4. Beenden Sie den Dialog Uber die Schaltflache "Beenden".

14.2.4 LockNode einer SchlieBung zuweisen

Der initialisierte LockNode muss mit einer SchlieRung verknupft werden.
Das geschieht (besonders bei mehreren LockNodes) am einfachsten Uber
einen Sammelauftrag:

1. Wahlen Sie "Netzwerk/Sammelauftrage/WWaveNet-Knoten".

2. Wahlen Sie alle LockNodes (WNNode_xxxx) aus, welche noch nicht
zugewiesen sind. Noch nicht zugewiesene LockNodes weisen in der
Spalte "Tiir" keinen Eintrag auf.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache "Automatisch konfigurieren".
= Die Autokonfiguration startet sofort.
4. Beenden Sie den Dialog Uber die Schaltflache "Beenden".

14.2.5 Inputereignisse der SchlieBung aktivieren

Damit die Turzustande ordnungsgemal in der LSM-Software angezeigt
werden, mussen Sie weitere Einstellungen vornehmen:

1. Wahlen Sie "Netzwerk/Sammelauftrage/WaveNet-Knoten"

2. Wahlen Sie den DoorMonitoring-Zylinder (oder jeden beliebeigen
Schliel3zylinder, welcher Ereignisse weiterleiten soll) aus.
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3. Klicken Sie auf die Schaltflache "Inputereignisse aktivieren".
= Die Programmierung wird umgehend gestartet.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache "Beenden", sobald alle SchlieBungen
programmiert wurden.

14.3 RingCast einrichten

14.3.1

Im Folgenden wird die Konfiguration eines RingCasts beschrieben. Uber
den RingCast kann ein Input-Ereignis eines RouterNode2 parallel an
weitere RouterNode2 im selben WaveNet-Funknetzwerk weitergegeben
werden. In diesem Beispiel soll eine Notfreischaltung der Schliefungen
realisiert werden. Sobald eine Brandmeldeanlage den Input 1 eines
RouterNode2 betatigt, sollen alle verbunden SchlieRungen gedffnet
werden. Jede Schlieung bleibt danach solange gedffnet, bis sie den
expliziten Befehl einer Ferndffnung erhalt.

Selbstversténdlich kbnnen Uber einen RingCast auch andere Aufgaben wie
Blockschlossfunktion, Fernéffnung und Amokfunktion durchgefiihrt werden.

Dieses Beispiel setzt ein konfiguriertes WaveNet-Funknetzwerk mit zwei
RouterNode2 voraus. Mit jedem RouterNode?2 ist eine Schliellung
verbunden. Sobald der Input 1 an einem RouterNode2 kurzzeitig geschaltet
wird, sollen alle SchlieBungen sofort gedffnet werden. Damit kdnnen sich
Personen Zugang zu allen Raumen verschaffen, um dort Schutz vor Feuer
oder Rauch zu suchen.

Hinweis: Der RingCast bei tiber Ethernet vernetzten RouterNode?2
funktioniert erst bei Modellen, welche ab 2017 ausgeliefert wurden. Kann
ein RouterNode?2 einen Anderen nicht liber Ethernet erreichen, wird er es in
einem zweiten Versuch (iber Funk probieren. Die Kommunikation per Funk
funktioniert liber eine Distanz von ca. 30 m. (Dieser Wert ist stark abhéngig
vom Umfeld und kann nicht gewéhrleistet werden.)

Router fiir RingCast vorbereiten
Zunachst mussen die beiden RouterNode2 vorkonfiguriert werden:

v" Im Wavenet-Funknetzwerk sind zwei verschiedene RouterNode2
konfiguriert und "online".

v Jedem RouterNode2 ist eine SchlieBung zugewiesen. Beide
SchlieBungen sind "online".

Offnen Sie den WaveNet-Manager.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ersten RouterNode2.

3. Aktivieren Sie die CheckBox "I/O-Konfiguration" und klicken Sie auf
die Schaltflache "OK".

4. Optional: Wahlen Sie beispielsweise fur Ausgang 1 "Input Quittung
statisch", um wahrend der Deaktivierung ein Signalgerat ansteuern zu
kénnen.
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Wahlen Sie fir Eingang 1 den Eintrag "Notfreischaltung".
Als Verzdgerung ist der Eintrag "RingCast" auszuwahlen.

Vergewissern Sie sich Uber die schaltflache "LN auswahlen", ob alle
gewunschten LockNodes ausgewahlt sind. (Beim erstmaligen
Einrichten der I/O-Konfiguration des Routers werden alle LockNodes
mit einbezogen.)

Wahlen Sie Ihre Protokollgeneration und geben Sie das
SchlieRanlagenpasswort ein.

Beenden sie die Konfiguration Gber die Schaltflache "OK".

. Nehmen Sie die selben Einstellungen auch an dem zweiten

RouterNode?2 vor.

14.3.2 RingCast anlegen

14.3.3

Wenn die RouterNode2 entsprechend konfiguriert worden sind, kann der
RingCast angelegt werden:

1.

A

Klicken Sie mit der Rechten Maustaste auf den Eintrag
"WaveNet_xx_x" im Wavenet-Manager.

Aktivieren Sie die CheckBox "RingCast" und klicken Sie auf die
Schaltflache "OK".

Wahlen Sie bei "Wahle Domane" den Eintrag "Input 1" aus.

= Im Feld "ausgewahlte Router" erscheinen beide RouterNode2, bei
denen Sie die I/0O-Konfigurationen fur den RingCast gesetzt haben.

Markieren Sie die beiden RouterNode2, bei denen Sie die I/O-
Konfigurationen fur den RingCast gesetzt haben.

Klicken Sie auf die Schaltflache "Speichern".
Klicken Sie auf die Schaltflache "Beenden".

Klicken Sie auf die Schaltflache "Ja", um die Anderungen zu
aktualisieren.

= Der RingCast wird angelegt und ist nach kurzer Zeit im WaveNet-
Manager sichtbar.

Die getatigten Einstellungen wurden bereits in die RouterNode2
geschrieben. Speichern Sie die neuen Einstellungen und beenden Sie den

WaveNet-Manager.

Funktionstest

Die vorgenommenen Einstellungen sind sofort wirksam. Sobald ein Input 1
geschaltet wird, werden die SchlieBungen deaktiviert und der Ausgang 1
geschaltet.
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14.4

14.41

14.4.2

1443

Da das Input-Kabel oder andere Teile bei einem Brand beschéadigt werden
kénnten, verharren alle SchlieBungen im Zustand "Notéffnung". Dieser
Zustand wird erst aufgehoben, sobald jede SchlieBung einen Befehl zur
Ferndéffnung bekommit.

Eventmanagement (Ereignisse) einrichten

Die Vernetzung von Schlieffungen tber RouterNode2 bietet viele Vorteile.
Ein entscheidender Vorteil ist die standige Kommunikation zwischen
RouterNode2 und SchlieRung.

In diesem Beispiel soll von der LSM-Software eine vordefinierte E-Mail
verschickt werden, sobald ein Transponder in der Nacht an einer
bestimmten Schlieung betatigt wird.

Fur diese Anforderung missen zunachst folgende Voraussetzungen erfillt
sein:
— Ein WaveNet-Funknetzwerk ist wie im Beispiel Erstellen eines WaveNet-
Funknetzwerks und Einbindung einer SchlieBung [ 43] eingerichtet.

— AuRerdem wurde das Weiterleiten von Ereignissen an der SchlieBung
wie im Schritt Inputereignisse der SchlieBung aktivieren [ 48] aktiviert.

E-Mail-Server einrichten

In der LSM-Software ist ein rudimentarer E-Mail-Client zum Versenden von
E-Mails implementiert. FUr das Versenden von E-Mails wird ein eigener E-
Mail-Account bendtigt, welcher das SMTP-Format unterstitzt.

1. Wahlen Sie "Netzwerk/E-Mail-Benachrichtigungen"”

Klicken Sie auf die Schaltflache "E-Mail".

Geben Sie alle SMTP-Einstellungen lhres E-Mail-Providers an.
Klicken Sie auf die Schaltflache "OK".

Klicken Sie auf die Schaltflache "OK".

o 0N

Taskdienst einstellen

1. Wahlen Sie "Netzwerk/Taskmanager".

2. Wahlen Sie unter "Taskdienst" ihren Kommunikationsknoten aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltflache "Ubernehmen".

4. Klicken Sie auf die Schaltflache "Beenden".

Inputereignisse lUber den RouterNode2 weiterleiten

Sobald Ereignisse (z.B. ein Transponder bucht an einer vernetzten
SchlieBung) Gber den RouterNode2 an den CommNode-Server
weitergeleitet werden sollen, muss das in der I/0O-Konfiguration des Routers
aktiviert werden.
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Offnen Sie den WaveNet Manager.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Router und wahlen Sie
"1/0O Konfiguration".

Legen Sie Uber die Dropdownleiste bei "Ereignisse an
Managementsystem Ubermitteln" die Option "alle LN Ereignisse" fest.

Bestatigen Sie Uber die Schaltflache "OK" und beenden Sie den
WaveNet-Manager.

14.4.4 Reaktion erstellen

Erstellen Sie zuerst eine Reaktion. Diese Reaktion kann spater ausgewahlt
werden, wenn ein bestimmtes Szenario eintritt.

1.
2.

NOo Ok w

Wahlen Sie "Netzwerk/Ereignismanager".

Klicken Sie im rechten Bereich unter "Reaktionen" auf die Schaltflache
"Neu".

Erganzen Sie einen Namen und eine Beschreibung fiir die Reaktion.
Wahlen Sie den Typ "E-Mail" aus.

Klicken Sie auf die Schaltflache "Reaktion konfigurieren".

Klicken Sie auf die Schaltflache "Neu".

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfangers sowie einen Betreff
und einen Nachrichtentext ein. Uber die Schaltflache "Testen" kann
die E-Mail-Konfiguration sofort getestet werden.

Beenden Sie den Dialog, indem Sie dreimal auf die Schaltflache "OK"
driicken. Uber die Schaltflache "Beenden" kehren Sie zur Matrix
zuruck.

14.4.5 Ereignis erstellen

Wenn bereits eine Reaktion erstellt wurde, kann als nachstes ein Ereignis
erstellt werden.

1.
2.

o0 R~ w

Wahlen Sie "Netzwerk/Ereignismanager".

Klicken Sie im linken Bereich unter "Ereignisse" auf die Schaltflache
IlNeull.

Erganzen Sie einen Namen und eine Beschreibung fur die Reaktion.
Wahlen Sie den Typ "Zutritt" aus.
Klicken Sie auf die Schaltflache "Ereignis konfigurieren".

Aktiveiren Sie die CheckBox "Auf alle Transponder reagieren”. Das
Ereignis soll bei jeder Transponderbetétigung eintreten. Alternativ
kdnnen Sie das Ereignis auf einen einzelnen Transponder
beschrdnken.

Die Aktion kann Uber den Bereich "Zeiteinstellung" weiter angepasst
werden.
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8. Klicken Sie auf die Schaltflache "OK".

9. Kilicken Sie im Bereich "SchlieBungen" auf die Schaltflache
"Auswahlen".

10. Flgen Sie alle SchlielBungen hinzu, welche bei Betatigung des
Transponders das Ereignis auslosen sollen und bestatigen Sie die
Auswahl Uber die Schaltflache "OK".

11. Klicken Sie im Bereich "Zugehorige Aktionen" auf die Schaltflache
"Hinzufligen".

12. Fugen Sie die vorher erstellte Reaktion hinzu.
13. Klicken Sie auf die Schaltflache "Zeit konfigurieren".

14. Geben Sie die Zeiten der Nachtruhe an. Das Ereignis wird nur in der
hier definierten Zeitfenster aktiv ausgefihrt.

15. Beenden Sie den Dialog, indem Sie dreimal auf die Schaltflache "OK"
driicken. Uber die Schaltflache "Beenden" kehren Sie zur Matrix
zuruck.

14.5 Virtuelles Netzwerk (VN) verwalten

Uber ein virtuelles Netzwerk (VN-Netzwerk) lassen sich Berechtigungen
auch ohne eine volle Vernetzung komfortabel und schnell &ndern und
regulieren. Die Berechtigung fur Schlésser (und Sperr-IDs gesperrter
Identmedien) wird direkt im Identmedium gespeichert und bei jeder
Betatigung an einer SchlieRung weitergegeben. Deshalb ist es in virtuellen
Netzwerken wichtig, alle Identmedien in regelmafRigen Abstanden an einem
Gateway zu buchen.

In diesem Bespiel wird die prinzipielle Einrichtung eines virtuellen
Netzwerks gezeigt.

14.5.1 SchlieBanlage einrichten

In der (reinen) G2-SchlieRanlage muss das die CheckBox "Virtuelles
Netzwerk" aktiviert sein. Wird diese Einstellung bei einer bestehenden
SchlieRanlage angewendet, kann erheblicher Programmierbedarf
entstehen.

14.5.2 VN Dienst einrichten
1. Wabhlen Sie "Netzwerk/VN Dienst".
2. Wahlen Sie den VN-Server (z.B. der Kommunikationsknoten) aus.

3. Geben Sie den Installationspfad zum VN-Server an. Der VN-Server
wird bei einer LSM Business Installation im Hauptverzeichnis in einem
separaten Ordner installiert.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache "Ubernehmen".
5. Klicken Sie auf die Schaltflache "Beenden".
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14.5.3 Komponenten anlagen und LSM-Software einrichten.

Bevor Sie mit der Einrichtung beginnen, mussen in der LSM-Software die
wichtigsten Einstellungen fur den Betrieb eines Netzwerks vorgenommen
und der RouterNode?2 einsatzbereit sein.

— LSM Software vorbereiten [ 43]
— Hardware vorbereiten [ 44]
— Kommunikationsknoten erstellen [ 44]

— Taskdienst einstellen [ 51]

1. Legen Sie verschiedene Identmeiden (z.B. Transponder) und
SchlieBungen (z.B. aktive Schlielzylinder) an.

2. Fuhren Sie eine Erstprogrammierung der angelegten Komponenten
durch.

3. Legen Sie ein SmartRelais2 an und berechtigen Sie alle Identmedien
daran, welche dort spater neue Berechtigungen erhalten sollen.

= In den SchlieBungseigenschaften des SREL2 muss in der
Registerkarte unbedingt die CheckBox "Gateway" aktiviert werden!

4. Fuhren Sie die Erstprogrammierung des SREL2 durch und versichern
Sie sich, dass dieses Uber einen korrekt angeschlossenen LockNode
verfugt.

5. Richten Sie den RouterNode2 Gber den WaveNet-Manager ein und
weisen Sie diesem das Gateway (bzw. das SREI2) zu.

= Siehe Netzwerk einrichten und in LSM importieren [ 45].

14.5.4 Berechtigungsdnderungen exportieren

Das Exportieren von Berechtigungsanderungen funktioniert nur, wenn
mindestens eine Anderung vorliegt. Entziehen Sie zum Test beispielsweise
Transponder 1 die Berechtigung fir Schliezylinder 1.

1. Wahlen Sie "Programmierung/Virtuelles Netzwerk/Export auf
VNetzwerk".

2. Wahlen Sie alle SREL2s, auf welche die Anderungen geschickt/
exportiert werden sollen.

3. Uberpriifen Sie, ob Sie die richtige SchlieRanlage ausgewahlt haben.
4. Klicken Sie auf die Schaltflache "Vorbereiten"

= In der Liste "Personen” tauchen alle Anderungen auf, die exportiert
werden.

Klicken Sie auf die Schaltflache "Exportieren”

= Der Exportvorgang startet. Die Anderungen werden an das Gateway
gesendet.

Die Berechtigungsanderung liegt nun am Gateway bereit. Nun gibt es zwei
Szenarien:

o
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— Transponder 1 bucht am Gateway. SchlieBung 1 wird spater erkennen,
dass Transponder 1 nicht mehr berechtigt ist und den Zutritt
verweigern.

— Ein anderer Transponder (nicht Transponder 1) bucht zuerst am
Gateway und berechtigt sich an Schliefung 1. Die Sperr-ID von
Transponder 1 wird dem Schliezylinder 1 mitgeteilt.

14.5.5 Berechtigungsanderungen importieren

Nach dem Export der Anderungen auf das Gateway ist in der LSM-
Software zunachst nicht einsehbar, welche Anderungen bereits vom
Gateway abgeholt wurden. Erst ein Import kann das zeigen.

1. Wahlen Sie "Programmierung/Virtuelles Netzwerk/Import
Synchronisation".

= Der Importvorgang startet sofort.
2. Klicken Sie auf die Schaltflache "Beenden"

14.5.6 Tipps zu VN

— Um Anderungen schnell "offline" in der SchlieRanlage zu verteilen ist es
wichtig, sdmtliche Transponder in kurzen, regelmafRigen Abstanden
buchen zu lassen. Hier kann mit Zeitbudgets gearbeitet werden:

Die Optionen "Dynamische Zeitfenster" in den
SchlieRanlageneigenschaften bieten die Moglichkeit, Transponder ein
Zeitbudget aufzuzwingen. So kann eine Person verpflichtet werden, das
Identmedium regelmaflig am Gateway aufzuladen. Andernfalls ist das
Identmedium fir diese Schlielanlage gesperrt.

— Import und Export von Anderungen an ein Gateway kénnen
automatisiert werden. Diese Einstellungen konnen direkt unter
"Netzwerk/VN Dienst" vorgekommen werden. Beachten Sie, dass ein
Im- und Export von vielen Anderungen das WaveNet fiir einige Zeit
stark auslastet.
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E-Mail

FAQ

Detaillierte Informationen zum Betrieb und zur Konfiguration finden
Sie im Internet auf unserer Homepage unter

www.simons-voss.de

im Bereich INFOCENTER > DOWNLOADS

Bei technischen Fragen hilft Ihnen die SimonsVoss Service-Hotline
unter +49 (0) 89 99 228 333 (Anruf in das deutsche Festnetz, Kosten
variieren je nach Anbieter)

Sie mochten uns lieber eine E-Mail schreiben?
hotline@simons-voss.com

Im FAQ-Bereich finden Sie Informationen und Hilfestellungen zu
SimonsVoss Produkten

www.simons-voss.de

im Bereich INFOCENTER > FAQ-BEREICH

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastralie 4, 85774
Unterféhring, Deutschland
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